
  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
یملزومات پزشک  واحد تجهیزات و  

  w/09010/00شماره سند : 

 89تاریخ : دی ماه 

 2از  1صفحه : 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

 شریعتیعلی بیمارستان دکتر 

 بیهوشی ماشین دستورالعمل استفاده از
 

 

 دراگر  یموزش نحوه کار با دستگاه بيهوشآ
 ,N2Oباشد كه در آن گاز  یم ی، سديشن واتاق ريكاور یاستفاده دراعمال جراح یبرا یاستنشاق یدستگاه بيهوش Fabius plus یبيهوش دستگاه

O2 مد  ،یتيكنترله، فشار حما یكنترله، تهويه فشار یمورد استفاده قرار می گيرد. تهويه مكانيك یيا به صورت سيلندر خارج یو هوا از سيستم مركز

 دستگاه است.  نياز موارد استفاده از ا یو خود به خود ی، تنفس دستSIMV ،یتهويه كمك

 

 پانل كنترل دستگاه .1

 صفحه نمايش .2

 N2O،O2 ننشانگرهای مخاز- .3

 نشانگرهای فشار منبع تامين كننده گاز .4

 فلومتر .5

 شيرهای كنترل گازهای ورودی .6

 ميز كار دستگاه .7

 كشوهای دستگاه .8

 co2 جاذب .9

 سيستم تنفسی .11

 دستگاه تنفس مصنوعی .11

 فلومتر مخزن اكسيژن كمكی .12

 محل نصب تبخير كننده .13

 شلنگ گاز ورودی .14

 فلش اكسيژن .15
 

كليدهايی  N2Oوهوا و  O2دستگاه در زير صفحه قرار دارند. جهت تنظيم  ینشان دهنده فشار در قسمت پانل جلوي یمجموعه فلومترها وگيج ها

 .نيز مشخص شده اند یرنگ یهمچنين علاوه بر ليبل با كد ها كنترل وجود دارند. اين كليد ها توسط ليبل مشخص شده اند و یتحت عنوان كليد ها

بايست كليد گردان را در جهت عقربه ساعت  یا در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانيد و جهت كاهش فلو مافزايش فلو كليد گردان ر جهت

 بچرخانيد.

 

 و هوا N2Oو  O2فشار جهت مخازن  گيج-1

 فلومتر یها يا مجرا لوله -2

 O2جريان  یكنترل فلو شير -3

 كنترل جريان هوا شير -4

 N2كنترل جريان  شير -5

 
 دکتر علی شریعتی فسابيمارستان  

 واحد تجهيزات و ملزومات پزشکی

 مهندس جواد زارع




