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: B9  
 

مورد نظر را انتخاب  دیمتصل کرده سپس ل ماریبه ب حیرا به روش صح ECG.کابل دی، روشن کنO/I دیدستگاه را با استفاده از کل 

 .دیینما

 .دیفشار را ثبت کن start دیمتصل کرده با استفاده از کل ماریرا به دست ب NIBPجهت ثبت فشار خون کاف  

 .دییمتصل نما ماریپروب را به انگشت ب ستیکاف SPO2جهت ثبت  

 .دیدستگاه استفاده کن یاز دفترچه راهنما شتریب ماتیاعمال تنظ یبرا 

 :یکاربر حظاتلام

 .دیرا لمس نکن ماری,تخت و ب توریطول استفاده از الکتروشوک , مان در

کار باعث کاهش  نی.ادیکن یکوتر خوددار یشتالکترود بازگ کینزد ECG یهنگام ا ستفاده از الکتروکوتر از قرار دادن الکترودها در

 شود. یم ECG گنالیتداخل با س

از  یناش یگنالهایصورت س نیا ریباشد .در غ "ON" دیبا DETECT PACEهستند  pacemaker یکه دارا یمارانیدرب

pacemaker  به عنوانQRS شود. یم یتلق 

 انگشت قرار گیرد. بالایمی پوشاند.سیم سنسور باید همیشه شوید که ناخن پنجره نوری را  مطمئن

 :ابدی یکاهش م ریعوامل ز ریتحت تاث SPO2یریاندازه گ دقت یریاندازه گ یها تیمحدود 

 دستگاه الکترو کوتر و الکترو شوک 

 ماریب ادیحرکت ز 

 blue methylen , green indocyanineمانند  یعروق یقلب یمواد رنگ قیتزر 

 نیمتهموگلوب ایو نیهموگلوب یمانند کربکس یعملکرد ریغ نیاز هموگلوب یقابل توجه عیتوز 

 (Cº 42تا ºC 28یعملکرد یدما نیسنسور( بهتر یدما 

 (meter Squre/Lumens 5111از حد( باالتر از  ادهیتشعشعات ز 

 سنسور به عضو مورد نظر حیصح ریاتصال غ 

 یدینبض ور 

 و کشش کابل چشیپ 

 شود . یانجام م یدیداخل ور قیتزر ایو  یانیکه کاف فشار خون , کتتر شر یسنسور در محل یریقرارگ 

کان کود یشار براف یریگ . اندازهدییحا صل نما نانیاطم ماتیشود از صحت تنظ یکودکان انجام م یشار بر روف یریاندازه گ کهیهنگام

 عضو وجود دارد . دنیشود و احتمال صدمه د یم ادیفشار  اعمال در مد بزرگ سال باعث

ت باف دنیکار باعث صدمه د نی. ادیشود , نبند یانجام م یدیداخل ور قیتزر ایآن کتتر وصل است  یاز بدن که بر رو یرا به عضو کاف

 شود . یفشار م یریدر هنگام اندازه گ قیباعث متوقف شدن تزر نیهمچن شود . یم قیاطراف کتتردرحال تزر

شود. در صورت امکان قبل از فعال کردن دستگاه  ماریب یسوختگ جادیتواند باعث ا یهمزمان دستگاه الکتروکوتر با پراب دما م استفاده

گاه الکتروکوتر الزم استت , دما همزمان با دست یری. اگر استفاده از اندازه گدیدور کن ماریرا از بدن ب پراب , گرید RFمنبع  ایکوتر و

 .دیدور کن یبازگشت تیبه پل RF انیجر ریدما را از مس یریگ تا حد امکان محل اندازه یوختگسر طکاهش خ یبرا
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در کنار آن از  همواره دیبا شتریب نانیاطم یباشد. برا یم ماریب تیوضع یابیارز یبرا یکمک لهیوس کی یاتیعالئم ح نگیتوریمان ستمیس

 استفاده شود . زین ماریب ینیبال یونشانه ها میعال

 هشدار :
 .دیکن یخوددار ماریمتصل به ب یها ستمیس ایتخت  ای ماریهنگام استفاده ازدستگاه الکتروشوک از تماس با بدن ب در

که  یسیامواج الکترو مغناط لایح باطس با شد. یکنند، ممنوع م یکار م نگیتوریستم مانیکه با س ییها طیستفاده از تلفن همراه در محا

 شود. نگیتوریمان ستمیدر عملکرد س لالشود، ممکن است باعث اخت یم عتشعش همراه ستم تلفنیسط ستو
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