
  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 
یواحد تجهیزات و ملزومات پزشک   

  w/09010/00شماره سند : 

 89تاریخ : دی ماه 

 2از  1صفحه : 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

 شریعتیعلی بیمارستان دکتر 

 اکسیژن فلومتردستورالعمل 
 

 
 

 ژنیاکس فلومتر یراهنما

 

   : دیتوجه کن ریقبل از استفاده به نکات ز

 شود. یم یباعث احتراق و سوختگ ژنیاکس رایاست ز یمتراز آتش ضرور2فاصله حداقل تیرعا- 1

 . دیو... را از آن دور نمائ گاری، فندک و س تیمواد آتش زا مثل کبر- 2

 .دیاستفاده ننمائ ژنیاکس هیمخزن تغذ کی) ، نزد لی( گازوئ نی، بنز یازمواد آتش زا مثل گاز ، اسپر- 3

 خطر انفجار وجود دارد . ژنیبا تجمع اکس رایاست ز یکاف هیبه تهو ازین طیاستفاده در مح یبرا- 4

 .دینمائ یخوددار ژنیاکس یکیدر نزدوهر ماده چرب  سیاز بکاربردن روغن گر- 5

 : نصب

 .دیبا چرخاندن ظرف ( باتل ) درب آن را جدا نمائ- 1

 .دیآب مقطر )تا خط استاندارد پر نمائ حایشده (ترج هیظرف رطوبت ساز را از آب تصف- 2

 . دیهمه قطعات مطمئن شو یاز آب بند- 3

 .دیحاصل نمائ نانیکنترل فلو اطم تیونیاز بسته بودن - 4

 .دیفلو متر وصل نمائ یرا به خروج ماریماسک ب ایلوله - 5

 متر استفاده نشود. 5/1از  شیبا ب لنگیبا ش هی: از لوله تغذ توجه

 استفاده : نحوه

 . دینمائ میشده با چرخاندن دکمه به سمت چپ(باز) تنظ هیتوص زانیگاز را به م انیجر- 1

 . دیحاصل نمائ نانیاطم رونیبه ب ژنیاز ماسک اکس ژنیازعبور اکس- 2

 .دیحباب مطمئن شو یعاد تیاز ظهور وضع- 3

 . دی) گاز وصل کن یرا با اتلت ( خروج ماریب یلوله دستگاه کمک تنفس- 4

 کردن: زهیلیکردن و استر زیتم یروشها

 زیتم یپارچه نرم آنرا به سادگ کیبلکه در صورت آلوده شدن با  ستیکردن فلومتر ن زهیلیبه استر یازین- 1

 . دینمائ
 

 بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

 واحد تجهیزات و ملزومات پزشکی

 مهندس جواد زارع




